Regelement   SRH  GT124
Fahrzeug:

Gefahren werden Fahrzeug die zur Gruppe der GT 2, GT 3, GT 4 gehören.
Fahrzeuge bitte aus Liste entnehmen.

Fahrzeuge aus Plastik und GFK dürfen nicht ausgeschliffen werden.
Fahrzeuge aus Resin dürfen ( müssen ) ausgeschliffen werden. 

Fahrzeuge sind mit einem Inlet ( Lexan mit Fahrer und Kopf, 3 Dimensional lackiert ) zu versehen .
Spoiler :
Alle Fahrzeuge müssen einen Heckspoiler besitzen. Serien GT-Spoiler vom Modell/Bausatz. Oder Einheitsspoiler von Nick Draw, Porsche GT3-Spoiler mit Füßen und Seitenflaps, Abmessung 69mm x 12mm. Höhe der Füße ca. 10-12mm.
Lackierung/Decals :

Es wird jedes Fahrzeug bitte nur einmal in der Rennserie gefahren . 
Sollte es jedoch von einem Fahrzeug mehrere geben, müssen sie alle eine andere Lackierung und andere Decals haben.

Chassis :

Es sind nur Großserienmetallchassis zugelassen. Carbonteile sind zulässig.
Magnete jeder Art und Form sind Verboten.

Die Bodenfreiheit muß vor dem Rennen min. 1mm betragen. ( Überall )
Es müssen alle 4 Räder den Boden berühren
Vorderräder :

Die maximale Felgen und Reifenbreite beträgt 10mm.

Die Reifenbreite beträgt min. 5mm. Reifendurchmesser min. 23mm,
Es sind Moosgummi, Vollgummi oder Baukastenreifen vorgeschrieben.
Die Oberfläche der Reifen darf mit Sekundenkleber oder Nagellack versiegelt werden.

Es ist nur eine durchgehende Achse erlaubt.
Hinterräder : 
Scaleauto Procomp 3 , mit Felgendurchmesser 21mm und 13mm breite
Es ist nur eine durchgehende Achse erlaubt.
Motor :
Es wird der Plafit Fox 2 gefahren. Unbearbeitet und Ungeöffnet. 
Maße und Gewichte :
Min. Gesamtgewicht des Renners beträgt 180g. Dabei entfallen fürs Chassis 120g und für die Karo 60g incl. Karohalter. Die Gewichtstrimmung für Karo und Chassis ist frei. 

Material der Trimmung frei ( Blei, Messing, etc. ). 
Erlaubt ist :
Schleifer, Leitkiel, Lager, Getriebe sind frei, 

Wie immer , was nicht ausdrücklich erlaubt ist , ist Verboten!
PS : Bei Fragen von Fahrzeugen und Änderungen , bitte die Rennleitung ansprechen.
